
Отмостка -бетонная шириной 1000 мм, армированная сеткой.
Утеплитель (цокольное перекрытие) -  ПЕНОПЛЭКС - 50 мм.
Утеплитель (совмещенная кровля) -  минераловатные плиты ТЕХНО БЛОК (ТУ 5762-013-17925162-2003) - 200 мм
Звукоизоляция в междуэтажном перекрытии  - минераловатные плиты ТЕХНО БЛОК (ТУ 5762-013-17925162-2003) - 100 мм.

Наружная и внутренняя отделка.
Покрытие бруса внутри-  покрытие лаком с сохранением естественного цвета древесины.
Покрытие бруса снаружи-  покрытие защитными составами, окраска в серо-голубой  цвет.
Цоколь - облицовочный камень.
Покрытие кровли - мягкая черепица.
Покрытие отмостки - брусчатка.

Решения по инженерному оборудованию.

Отопление -  радиаторы, теплый пол в моечной и бассейне (см. раздел БД-04-001-ОВ).
Вентиляция - приточно-вытяжная с осушителем в бассейне, в остальных помещениях - канальные вентиляторы (см. раздел БД-04-001-ОВ).
Водоснабжение - от скважины (см. раздел БД-04-001-ВК) 
Канализация - септик (см. раздел БД-04-001-ВК)
Электроснабжение  - от электрических сетей деревни (см. раздел БД-04-001-ЭМО). 

Охрана окружающей среды.

Перед производством строительных работ произвести очистку строительной площадки от мусора, снятие плодородного слоя и 
складирование его на специально отведенной площадке. Плодородный грунт используется в дальнейшем для образования плодородного слоя 
при озеленении. При снятии и хранении плодородного грунта принимать меры, исключающие ухудшение его качества (смешивание с 
подстилающими слоями, загрязнение строительным мусором), а также предотвращение его размыва и выдувания.
При проведении строительных работ охрана почв осуществляется путем своевременного вывоза строительного мусора в отведенное для их 
складирование место.
При эксплуатации объекта защита почв от загрязнения обеспечивается устройством организованного отвода стоков от здания и с территории 
участка.


